Seznam modelů energetických strojů (tepelných motorů) pro vybavení laboratoře

MODEL PARNÍ TURBÍNY cena cca 48000,- Kč
http://www.ministeam.com/acatalog/Jet_Engine_Model.html[image: Turbine Engine Runs on Butane]
Rozměry nejsou uvedeny, ale podle ruky, která se objevuje na klipu odhaduji půdoris 25x15 cm
Sálavý hořák na PB 	Price:$128.47
http://www.ministeam.com/acatalog/Burners.html
[image: ]
Rozměr plochy hořáčku bych typoval na10x5 cm




MODEL SPALOVACÍHO MOTORU cena cca 13000,- Kč
http://www.ministeam.com/acatalog/Gas-Butane-Powered-Engines.html
Technical data:
RPM 200 - 2500 RPM, running time ca 15 min, height: 220mm, width: 120mm, length: 180mm, weight 2.2 kg 
Visit www.coleman.com for the 70/30 Butane/Propane fuel (use Peak 1 Butane/Propane Fuel Cartridge).
Visit www.msrcorp.com/stoves/fuel_blend.asp for an 80/20 blend from MSR IsoProlPremium Blend Fuel

[image: Single cylinder gas powered model with Piezo ignition.]







STIRLING
Nízkoteplotní Stirling Solar cena cca 3000,- Kč
[image: Nízko-teplotní stirling motor SOLAR]
http://www.stoletipary.cz/shop/catalog/product_info.php?products_id=233&osCsid=a8378e9314ae4b009c0d9542b976652a
Tento stirling motor SOLAR je nízkoteplotní a k jeho chodu stačí jen malý tepelný rozdíl. Díky průhledným skleněným a akrylátovím dílům je vidět jak celý strojek pracuje! Použitím kuličkových ložisek jsou minimalizovány ztráty třením. Otáčky stroje dosahují až 100 ot./min v závislosti na předávané teplotě a teplotním rozdílu. Díky matně černému pístu může při dostatečné intenzitě pracovat na solární energii. Zajímavé je, že stroj beží i pokud základnu ochlazujeme a okolní teplota je vyšší. Funkčnost od 5-ti kelvinů je pouze orientační a není garantovaná. Standardně dodáváme jako sestavený a plně funkční model. Můžeme dodat i jako stavebnici, avšak bez montážního návodu.
Přibližné rozměry jsou patrny z obr.





Stirling motor Böhm typ "10" cena cca 5500,- Kč
http://www.stoletipary.cz/shop/catalog/product_info.php?products_id=183&osCsid=eb45395f17a5929cc2359535f9ea118e
[image: Stirling motor Böhm typ "10"]
Rozměry: podstavec 15.6 cm x 10.8 cm, výška 13 cm

Váha: 0,6 kg

Otáčky: max. 2000 za minutu

Ložiska: 6 ks

Palivo: kapalný líh, na jedno naplnění běží až 30 minut


SOLÁRNÍ STIRLING   cena cca 9000,- Kč               http://www.stirlingshop.de/epages/61267352.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61267352/Products/%22GT03%20Solar-Set%20Bauteilesatz%22
[image: http://www.stirlingshop.de/WebRoot/Store11/Shops/61267352/4712/3888/78AA/3C52/4795/C0A8/28BA/8DCA/Blumenfeld_L_m.jpg]
Dish-Stirling technology is today the most efficient of all solar power plants.
This Dish producing up to 200W thermal power.
Enjoy to see the GT03 running like a clock-mechanism, just by the Power of the Sun!

Consists:
- Unassembled Set of Parts Stirling Engine GT03
- black absorbent ring 
- flywheel d=70mm (= 2.75 Inch)
- parabola mirror d=470 mm (= 18.5 Inch) 
- angle supports 
- tripod
Parní stroj D18 cena cca 7000,- Kč               
http://www.stoletipary.cz/shop/catalog/product_info.php?cPath=40_24&products_id=163
[image: Parní stroj D18]
Rozměry: podstavec 35 x 29 cm, výška 32 cm
Funkční charakteristika: dvojčinný, šoupátkový
Vrtání válce: Ø 13 mm, zdvih válce: 16 mm
Váha: 2,5 kg
Palivo: pevný líh

Stroj se STEPHENSONOVÝM rozvodem 	8928,00Kč
[R40701]
[image: Stroj se STEPHENSONOVÝM rozvodem]
http://www.stoletipary.cz/shop/catalog/product_info.php?cPath=40_44&products_id=204&osCsid=a8378e9314ae4b009c0d9542b976652a

Technická  data:

Vrtání válce 12 mm
Zdvih válce 36 mm
Průměr setrvačníku 90 mm
Výška 90 mm
Délka 230 mm
Váha 1050 g
Je bez kotle
Parní turbína T90 cena cca 7000,- Kč               
http://www.stoletipary.cz/shop/catalog/product_info.php?cPath=40_24&products_id=168
[bookmark: _GoBack][image: Parní turbína T90]
Rozměry: podstavec 31 x 25 cm, výška 32 cm
Váha: 2,0 kg
Palivo: pevný líh
	
















Parní stroj "Primax"
[R40452]
	7749,00Kč


Parní stroj oscilační
[image: http://www.stoletipary.cz/fotky_eshop/pics/primax_b.jpg]
Technická data:

• Vrtání válce Ø 10 mm
• Zdvih válce 17 mm
• Setrvačníky Ø 50 mm
• Kliková hřídel Ø 4 mm
• Délka 97 mm
• Výška 52 mm
• Šířka 88 mm
Bez kotle









Spalovací turbína cena cca 48000,- Kč – to je pouze turbína bez stojanu a příslušenství
http://www.frankturbine.com/produkte/strahlturbinen/ft-140/
FT 140
[image: http://web8.powie.de/wp-content/uploads/ft110-300x225.jpg]
FT 140
Betriebsdaten
	Schubkraft Prüfstand
	8 – 130 N

	Schubkraft ISA
	9 – 140 N

	Höchstdrehzahl
	35.000 – 123.000 1/min

	Druckverhältnis
	2,6

	Beschleunigungszeit
	3 – 4 Sekunden

	Abgastemperatur
	ca. 580–650 °C

	Treibstoff
	Kerosin / Diesel / Petroleum

	Verbrauch
	ca. 450 ml/min

	Schmierung
	5 % Öl im Treibstoff (Diesel: 1%)

	Wartung
	nach 25 Betriebsstunden


Abmessungen und Gewicht
	Länge
	330 mm

	Durchmesser
	112 mm

	Gewicht
	ca. 1780 g

	Gewicht (light-Version)
	ca. 1500 g
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